Aperto Baseline*

Garasjeportapner med LED-belysning




Portapneren er enkel og palitelig i bruk.
Bare trykk pa fijernkontrollen, sa apner
porten seg og du kan kjore rett inn. En-
kelt og greit i uvaer og regn!

Aperto Baseline® er en enkel og kostnadseffektiv lasning for
garasjer med lettere garasjeporter. Eksempelvis egner den seg
godt for rekkegarasier.

Av tilbeher fé&s blant annet kodelds, fotoceller, utvendig ned-
utkobling, trykknapp til veggmontering (trédles/med ledning)
og forskjellige fiernkontroller.

* Kvalitetsdpnere fra Aperto

e Utkoblingshandtak

® Kompakt konstruksjon

e LED-belysning

Det som felger med i leveransen, er: drivenhet, minifjern-

kontroll (2 kanaler), monteringssett, monteringsinstruksjoner
og bruksanvisning.
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Fakta Aperto Baseline*

Nettspenning: 220240V, 50-60 Hz
Verneklasse: IP20
Maks. trekk-/skyvekraft:: 400N
Nominell trekkraft: 120N
Nominelt effekiforbruk: 80w
Effektforbruk, standby: 3w
Maks. hastighet: 140 mm/s
Temperaturomrde: -20°C / +50°C
Maks. portbredde, vippeport: 3000 mm
Maks. portbredde, leddheisport: 3000 mm
Maks. porthayde, vippeport: 2550 mm
Maks. porthayde, leddheisport: 2300 mm
Maks. bevegelseslengde: 2550 mm

Disse maksimalverdiene md ikke overskrides.

Porttyper: utsvingende /innovergdende vippeporter, leddheisporfer
Radio: 868,8 MHz med rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m
Produsert i Tyskland
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